





Pistolet dziata na zasadzie krétkiego odrzutu lufy, zamek ryglowany przez
przekoszenie lufy. Potgczenie lufy z zamkiem w potozeniu zaryglowanym zapewniajg dwa
wystepy ryglowe wchodzgce w wyztobienia w zamku. Odryglowanie zapewnia wystep
odryglowujgcy lufy wspétpracujgcy z odpowiednio uksztattowanym wkltadem umieszczonym
w szkielecie. Mechanizm spustowo-uderzeniowy kurkowy bez samonapinania (SA).

Bronh posiada bezpiecznik zewnetrzny (dzwignia po lewej stronie szkieletu).
Dodatkowym zabezpieczeniem jest bezpiecznik magazynkowy (przy wyjetym magazynku
Scigganie spustu nie zwalnia kurka). Po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka
zamek zatrzymuje sie w tylnym potozeniu na zaczepie zamka. Posiada state przyrzady
celownicze sktadajgce sie z muszki i szczerbinki. Magazynek 13-nabojowy, dwurzedowy z
jednorzedowym wyprowadzeniem. Podstawowe parametry: kaliber 9mm, nabdj 9x19
Parabellum, dlugos¢ 200mm, diugos¢ lufy ok. 118mm, masa broni ok. 930g, zasieg
skuteczny 50m.

Poczgtkowo FN BHP nie odniost duzego sukcesu rynkowego. Z czasem na
regulaminowe uzbrojenie stopniowo wprowadzaty go kolejne armie m.in. Peru, Litwy, Lotwy,
Estonii oraz czesciowo Belgii. Przetom nastgpit w 1937 gdy Chiny zamowity probng partie
500 sztuk, a po wprowadzeniu poprawek w konstrukcji dalsze 5000 szt. i wstepnie zamowity
dalsze kilkadziesiat tys. sztuk. W koncu po ponad 15 latach staran FN BHP swiecit sukces.

Maj roku 1940 przyniost atak 11l Rzeszy na Belgie i przejecie przez Niemcow
belgijskiego przemystu zbrojeniowego. Saive czesciowo zniszczyt dokumentacje fabryki FN
i zbiegt do Wielkiej Brytanii, a nastepnie do Kanady, gdzie rozpoczat prace w zaktadach
zbrojeniowych John Inglis w Toronto. Mimo tego Niemcy zdotali uruchomié fabryke w
Herstal i juz w 1940r. rozpoczeli produkcje FN BHP pod oznaczeniem P640(b). Lacznie
Niemcy, do wycofania sie z Belgii, wyprodukowali ponad 300 000 szt. tego pistoletu,
gtdwnie na potrzeby elitarnych jednostek armii.

Rownolegle w Kanadzie, pod kierownictwem Saive’a, odtworzono dokumentacje FN
BHP i wdrozono pistolet do produkcji. Wyprodukowano go w Kanadzie prawie 152 tys.
sztuk, z gtbwnym przeznaczaniem dla Chinczykéw. Po wojnie wznowiono produkcje w
Herstal. Pistolet, wyprodukowany w liczbie prawie 500 tys. egzemplarzy, zdobyt sobie
uznanie i cieszyt sie duzym popytem dlatego FN produkowato go prawie wytgcznie na
rynek wojskowy i policyjny. W 1950r. wprowadzono wiekszg zmiane konstrukcyjng
polegajgca na przeprojektowaniu wktadu odryglowujgcego w szkielecie i wystepu
odryglowujgcego lufy. W efekcie nowe lufy i szkielety nie byty wymienne z tymi
produkowanymi do 1950r

W 1952r. Saive opracowat wersje pistoletu SA/DA jednak nie wdrozono jej do
produkcji. W kolejnych latach wprowadzono kolejne zmiany np. w technologii wykonania
niektorych czesci czy rodzaju wyciggu co pociggneto za sobg opracowanie nowych wers;ji
FH BHP: BHP Mk3, BHP Mk3S. Najnowszg opracowang wersjg ,efena” jest FN Mk3 SFS.

Wersje pistoletu :
Wersje przedwojenne

- BHP - wersja z celownikiem nastawnym i kolbg dostawna.
«  BHP - wersja z celownikiem statym bez mozliwosci montowania kolby



Wersje z okresu drugiej wojny swiatowej

P640(b) - wersja niemiecka produkowana w Herstal. Pistolet ze statym celownikiem,
bez mozliwosci montowania kolby.

No.1 MK | (Pistol, Automatic, 9 mm, No.1 MK 1) - wersja z regulowanym celownikiem,
stary typ wystepu odryglowujgcego.

No.1 MK I* (Pistol, Automatic, 9 mm, No.1 MK I*) - wersja z regulowanym
celownikiem, nowy typ wystepu odryglowujgcego.

No.2 MK | (Pistol, Automatic, 9 mm, No.2 MK 1) - wersja ze statym celownikiem, stary
typ wystepu odryglowujgcego.

No.2 MK I* (Pistol, Automatic, 9 mm, No.2 MK I*) - wersja ze statym celownikiem,
nowy typ wystepu odryglowujgcego. W Wielkiej Brytanii wersje te oznaczono L9.

Wersje powojenne

Captain - od 1973 roku nazwa pistoletow BHP w wersji z kolbg dostawng

i celownikiem regulowanym.

Vigilante - od 1973 roku nazwa pistoletow BHP w wersji z celownikiem statym.

C1 - pistolety kanadyjskie powstate przez przebudowe No.1 MK I* (celownik
regulowany zastgpiono statym umieszczonym na charakterystycznym garbie zamka).
L9A1 - wersja z 1965 roku ze zmodyfikowanym wsadem odryglowujgcym dla Wielkiej
Brytanii (zastgpita rewolwery Enfield No.2)

HP Mk II - wersja z 1982 roku z dwustronng dzwignig bezpiecznika.

Browning Mk 11-40 - produkowana na rynek amerykanski wersja kalibru .40 S&W
(poza kalibrem identyczna z HP MKk II).

Competition Model - pistolet z przedtuzong do 152,4 mm lufg, dodatkowym
obcigznikiem przed zamkiem i celownikiem regulowanym ale bez mozliwosci
stosowania kolby.

Mk 3 - wersja z 1988 z nowymi, masywniejszymi, statymi przyrzgdami celowniczymi.
Mk 3S - Mk 3 z dodang samoczynng blokadg iglicy.

Mk 3SFS - wersja z mechanizmem Fast Action. Kurek jest dwuczesciowy, jego
ruchomg czes¢ mozna recznie dopchng¢ do przedniej pozycji (sprezyna
uderzeniowa jest nadal napieta). Odbezpieczenie pistoletu powoduje odrzucenie
kurka do tylnej, bojowej pozycji przez sprezyne odbojowa.

Browning BDM - kolejny z serii Browninga, odrobine diuzsza lufa od wersji HPDAO,
dodane takze zabezpieczenia nastawne.
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6. Z MOJEJ KOLEKCJI...
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Materialy i korespondencje dotyczgcg Biuletynu mozna nadsytac na adres : mariuszstepka@wp.pl




